Conveyor 22

Clean Electrical Engineering

Elanslutning fér Black Line transportor

OBS! Se till att rannan kan réra sig fritt i bada riktningarna
innan transportdren ansluts till elnatet.

Montering av kontrollbox

Start/Stopp
2 st. 4812-121 Skruv
ONIOFF Hal borras och géngas
i underlaget
e 5 Styrkabel

Standardmodell: Z4126-121
Standardlangd: 3000 mm
Maxlangd: 15000 mm

Amerikansk modell: Z4126-121-US

Svart 5 Bl \
M12 kontakt hane
O O
Natkabel Brun 1 2 it
Standardmodel: Z4423-121 .
Langd: 1800 mm 1 = Start/Stopp Digital Ingang 24 \VVDC = Start
Brittisk modell: Z4423-121-UK, 1900 tam 2 =Fel Digital Utgang 24 VDC = Fel

Amerikansk modell: Z4423-121-US, 1900 mm 3=-0VDC Gemensam -0VDC ==0V
\4 = Kontrollboxen OK Digital Utgang 24 VDC =y

Ansluts till jordat eluttag
En-fas 110-230V, 50-60 Hz

Utgang
/ Omkopplare for PLC/manuell drift \ Villkor Plint 2 Plint 4
PLC drift Fel Hog 24V | Lag 0V
= | denna position styrs start/stopp-funktion OK Lag 0V | Hég24v
via M12 kontakt. Ingang
Manuell drift Villkor Plint 1
Q = | denna position styrs start/stopp-funktion
via kontrollboxen Startad Hog 24V
Stoppad Lag -0V
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