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Montering av kontrollbox

2 st. 4812-121-RF Skruv

Hål borras och gängas
i underlaget 

Start/Stopp

ON/OFF

Aut/Man

- -

S

Volt   110-230 AC   50-60 Hz   1 Phase

Amps     2,2 -1,2

Model     Controller  Clean Line 121

Nätkabel
Z4423-121-RF
Längd: 1900 mm

Ansluts till jordat eluttag 
En-fas 110-230V, 50-60 Hz

                                              

1 = Start/Stopp             Digital Ingång      24 VDC =  Start
2 = Fel                          Digital Utgång     24 VDC =  Fel
3 =    0 VDC                 Gemensam           0 VDC  =    0 V
4 = Kontrollboxen OK   Digital Utgång     24 VDC  =  OK                 

Omkopplare för PLC/manuell drift 

                                              M12 kontakt hane

                                          Ingång

                  

                                     Utgång
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                                  Villkor
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                       Stoppad              

                                          

                                                  Plint 1
                                   

                                          

                                                 
                                     Hög   24 V
                                     Låg    - 0 V

                                          

                  
                  Plint 2           Plint 4
                                

                                          

        Hög  24 V     Låg 0 V
        Låg    0 V      Hög 24V

                                          

Fel
OK             PLC drift

       =    I denna position styrs start/stopp-funktion
             via M12 kontakt.

      Manuell drift
=    I denna position styrs start/stopp-funktion
      via kontrollboxen
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          Elanslutning för Clean Line transportör 

OBS! Se till att rännan kan röra sig fritt i båda riktningarna
 innan transportören ansluts till elnätet. 

Styrkabel
Standardmodell: Z4126-121
Standardlängd: 3000 mm
Maxlängd: 15000 mm
Amerikansk modell: Z4126-121-US

Transportriktning
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