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RC22

Standardrännor 

CS5

Låg friktion mot kontaktytan ökar transporthastigheten och 

eliminerar fastklibbning av detaljer. Plåtens instansade mönster 

är slitstarkt och ytan är elförzinkad.

RC22 finns även i rostfritt stål.

Tjocklek: 0,8 mm 

Vikt: 6,0 kg/m

CS5 är ett bra alternativ till RC22. Plåten har en lätt strukturerad 

yta, är slitstark och materialet är rostfritt.

Tjocklek: 0,6 mm                      Tjocklek: 0,8 mm 

Vikt: 4,8 kg/m                            Vikt: 6,4 kg/m

Vår unika teknik erbjuder en okonventionell lösning på transport: fokus på hantering av material 

istället för att flytta tunga transportrännor. En lättare ränna bidrar till effektivare transport av materialet.

Beträffande 16 kg resp. 8 kg och 4 kg fastskruvad vikt för våra transportörer (summan av 

transportrännor, balk, fästelement etc.), rekommenderar vi max 1 mm materialtjocklek för transportrännor. 

Vår linjära rörelse eliminerar risken för att rännan utmattas på grund av vibrationer. 

Den extra stabiliteten kan åstadkommas genom användning av glidelement.

Vi erbjuder färdiga standardtransportrännor i önskad längd och bredd. Singelrännor monteras ovanpå 

transportören med medföljande fästelement. Standardhöjd: 19 mm 
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